CARACTERISTICAS DE INTEGRADORES DE ENVASE NUEVO PAGINA 1 


Presentación: Corona Extra 6 Pack 24/355 ml MontBalc Grabado Tab Lock OASIS PL Fecha de Revisión: 02/03/2022 
Fecha de Emisión: 02/03/2022 


SKU: 79_1381_EWY SAP: 2021161 


Especificación de caja: ESPEC-B8Q-MEX-PACK-017.1932 REV: O SKU: 72 1381 EVD Especificación de decorado de envase: ESPEC-B8:Q-MEX-PACK-001.273 REV: 


1357 BEER - BERE + BUPA - CERVEJA - MMBO 
Alc. 4,5 % Vol. € 0,355 L - 355 ml 
RO: 


Número SAP: 


Extra 


| 
DECORADO DECORADO 


Especificación de canastilla o división: Pesos y dimensiones, caja con envase: REVERSO FRONTAL 
ESPEC-B&Q-MEX-PACK-018.367 Especificación de plano estructural:  ESGC-ZTD-ENV- 001.105 REV: 


REV: O a poa Alto 


SKU: 74 1381 EUP 7 Paletizado en Tarima: Especificación de Tarimas: Número 
ol SAP: 


PRODUSÁ DE. 001 ADE DER, 
DRIGUEZ 1, COL. EX HACIENDA EL YUCAL, SAN JUA 


UPC 


| [il] | sme > > CERVECERÍA MODELO, S. DE R.L. DE CN. 
M | o MEXICO 


7 50106419 


REG. 5.5.A, N27417 "B" 


? Es Cajas por cama: REV: 
Número SAP: Pla M Pisos por pallet: GM-A-TAR-015 2000483 
2020627 7 | pag A i Pisos por pallet: PALLET GM-A-TAR-017 2000167 
UPC n Peso (kg) Alto (cm)| |GM-A-TAR-022 2000921 
T y Cajas por pallet: 96 57852 213.40 ESGC-DPCyM-ENV-007.036 2001705 
| Ii dia i Cajas por pallet: 84 510.06 188.60 ESGC-ZTD-ENV-007.054 2014572 

7 501064191466 


ESGC-ZTD-ENV-007.056 2016260 


DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 


LADO 1.20 mts 
1.2 0mts 


Especificación de Pegado: ESGC-DPCyM-ENV-17.301 
Especificación de Grapado: ESGC-ZTD-ENV-017.300 1.10 mts 
Especificación para carga en Furgón: ESGC-DPCyM-ENV-054.001 SEPARADOR DE PLASTICO 
Especificación de codificado Láser : ESGC-DPCyM-ENV-120 ESPEC-ZITEC-PACK-123 REV: 1 
Especificación de envió de materiales de empaque: ESGC-DPCyM-ENV-052 SKU: 90 7740 SAP: 2000703 
Especificación para el manejo de materiales de retorno: ESGC-DPCyM-ENV-122 ; i 
Nota: Un solo separador se ubica en la parte superior del palet (de 
Especificaciones para el embalaje de pallets y transporte: ESPEC-ZITEC-PACK-004 acuerdo al manual de calidad ESPEC-ZITEC-PACK-014 punto 3.7.2) 


